WALMAR ELECTRONICA
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ARMADO DE LA ANTENA:

Frocurese un lugar despejado de acuerdo a las medidas de la antena. Se puede alinear y
mejorar el armado final si se o realiza sobre caballetes. Usted necesitard ademas: Un caio de
50 mm. de didmetro exterior para el acoplamiento del sistema al rotor, una cinta meétnca de 3
Mis. on io posible, un juego de llaves de boca o combinadas, una pinza alicate, trapos limpios,
urt lapiz, un pincel chico, un soldador de 150 W. como minimo y estafio con resina. Respete Ia
posicion de las calcomanias hacia amiba ya que protegen las bobinas contra el agua Los
agiiferos de las bobinas deben gquedar siempre hacia abajo. La caja de la antena incluye un
preparado de grafito que debe aplicarse en una fina pelicula en los cruces lelescopicos
umcamenta para preservar del dxido y asegurar un mejor contacto elécinco.

Obtenga ia longitud total del boom como se indica en Ia Fig. 1
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Cant, Pza. Nro, Descripcidn

2 PNO3 Capuchdn Plastico

2 ALDY Tubo Telescopico lntenor Empalme 37 x 800 mm
4 1265 Tormlio 316 x 2¢

4 1588 Tuarca 3/18

4 1237 Aramdels Grower 3/18

2 ALUS Tubo Aluminio 41.2 x 1400 mm

i ALDZ Tubo Aluminio 41.2 x 1500 mm

2 ALZT Tubo Telescapico Exterior Empaime 44 x 192 mm

inserte los telescopicos interiores (ALO4) en 8l tramo del boom (ALOZ) haciendo coincidir ios
aguieos, luego agregue los lubos lelescopicas exteriores (AL2T), y coloque tomillos arandelas y
tuercas Continge con el armado  del boom tubos (ALD3) Por dltimo inserte los capuchones
(PNG3) y fye 1a (olaldad de tomillos

ARMADO DE ELEMENTOS:

Arme los slementos uno por ver clasificando todos los tubos y sus componentes, Comienze el
anmado desde el ramo central hacia los extermos y no 105 cologque en & boom hasta el final.
Las calcomanias de las bobinas trampas deben quedar ¢l linca con los agUjeros de los tramos
centrales del director y reflector; y con la parte superior del barral cantral del inadianie. Verifique
tas mediciones parciales y totales. Cuando imcie #l armado, no fije demasiado las grampas de
compresion hasta la completa venfiacion de las medidas, luego repase cada uns de las
filaciones en forma definitiva, En el armadoe del irradiante, antes de colocar @l Tubo Union de
Trampas (AL16} intercale previamente el Anillo del Suspensor (AA23) detalle Fig 8 y un Anillo
de Compresion Dia. 16 (ALD9) para posteriormente incorporar los Radiales Gapamms ver
detalle Fig. 5
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En el armado del irradiante, antes de colocar el Tubo Unién de Trampas (AL 18) intercaie
previamente un Anillo de Compresién (AL09) para posteriormente mcomorar los Radiales
Capacitivos ( Ver detalle en la Fig. 3)
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RADIALES LINEA COAXIAL

Cant. Pza. Descripcion
1 C-01  Conjunto Tramo Central Irradiante
2 AL13X Telescopico intermedio liradiante 25 x 770 mm
2 ALO8 Anillo de Compresion Did. 19 mm
8 ALQO9 Anillo de Compresién Dia. 26 mm
2 AL10  Anilio de Compresion Did. 30 mm
AL16  Tubo Unién Trampas del lrradiente 25 x 250 mm
AL19  Tubo Extremo irradiante 12 x 1.580 mm
BHOO Bulon 1/4 x 5/8
Tuerca Cuadrada de 1/4
C-04 Conjunto Trampa lrradiante 10 Mis.
C-05 Conjunto Trampa lrradiante 15/20 Mts.
PN02 Capuchon Plastico Did. 12 mm
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i.a antena debsser mmm en tmaeswadra L " invertida de tal manera que el soporte
dénde se fijaré el irradiante quede horizontal

Cant. Pza. Descripcion

2 UHO4 U 42 X 5/16 X 110 mm.

2 FAD1 Morseta de Compresion Dia. 42 mm
4 ARH1 Arandela Plana 5/16

4 THO2 Tuerca de 5/16

1 C-01  Conjunto Tramo Central del Irradiante
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Cant. Pza. Nro. Descnpcion

2 ALTY Tramo Central Elemento 30 x 1.580 mm. director y reflector
1 Cc-01 Conjunto Tramo Central rradiante

2 AL13 Telescopico Intermedio Director 25 x 730 mm
2 AL13X Telescopico Intermedio livadiante 25 x 770 mm
2 AL14 Telescopico Intermedio Reflector 25 x 870 mm
B ALD8 Anillo de Compresitn Did 19 mm

14 ALDS Anillo de Compresion Did. 268 mm

& ALTO Anilio de Compresion Dia 30 mm

2 AL16 Tubo Umdn Trampas del irradiente 25 x 250 mm
2 AL1B Tubo Extremno Director 12 x 600 mm

2 AL1E Tubo Extremo lrradianta 12 x 1.580 mm

2 AL20 Tubo Extremo Reflector 12 x 660 mm

28 BHOO Bulon 1/4 x &8

8 THO3 Tuerca Cuadrada de 1/4

2 C-02 Comunto Trampa Director 10 Mis.

P c-03 Comunto Trampa Reflector 10 Mts.

2 C-04 Conjunto Trampa lrradiante 10 Mis.

2 C-05 Comunto Trampa lrradiante 15/20 Mts.

2 C-06 Conjunto Trampa Director 15 Mts.

2 <-07 Congunto Trampa Reflector 15 Mis.

8 PNO2 Capuchdn Plastico Dia. 12 mm
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ARMADO DE RADIALES CAPACITIVOS 16 MTS. :

l.os radiales deben montarse aproximadamente en el centro del tubo (AL18) de unién de
trampas. Fije primero el anillo de compresién (ALO2) y luego con la contratuerca ajuste
los radiales. Observe que (BAO1), (TAOt) y (ARA1) son piezas de acero inoxidable para
usar exclusivarnente en esta posicion.

Figura Nro. 3

8401—__ 17

ant. Pza. Descripcion
ALC8  Anillo de Compresi6n Dig. 26 mm
AL17 Escuadras de Radiales
ABO1 Radial Recto Dia. 2,5 x 320 mm
AB02 Radial Suplementario Dia. 2,5 mm
ARA1 Arandela Grower 1/4
BAO1 Buion Acero 1/4 x 1 1/4
TAO01 Tuerca Hexagonal 1/4
TH03 Tuerca Cuadrada de 1/4
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{INSTALACION DE LA ANTENA :

Usted ha concluido con el armado de su antena, antes de subirla, verifique ias medidas y
sus fijaciones. Algunas mediciones a baja altura y lo mas despejado posibie, pueden
realizarse antes de subir la antena. Insistimos en tomar las precauciones del caso. Si trabaja
en la torre wtilice cinturones de seguridad. Una vez instalada la antena en la torre proceda
a realizar las mediciones volcando los datos en la planilla GRAFICACION DE LA RCE, Si
por aigin motivo, necesita desplazar la minima ROE a un punto en especial de [a banda
proceda de la siguiente manera y orden: .

1) Afioje el irradiante de las grampas U (UHO04) hasta que éste gire sobre el soporte horizon-
. tal. Ahora el irradiante girarara iibremente. Coldqueio en forma vertical y quedaré paraleio al
mastil. Los retogues de las medidas mas adelante indicadas deberén efectuarse a ambos
lados del irradiante . £l orden de ajuste as de acuerdo a la banda a corregir. Para 10 Mts.
Afloje la grampa de compresin sobre el tubo AL13X y aproxime o aleje el subconjunto (C-
04). Para 15 Mis. Cortando en pocos cms. el Radial Suplementario (AB02) Fig. 3 sube ia
frecuencia de resonancia. Para 20 Mts. varie las medidas (FO 300 / CW 380) Fig. 1. Para
40 Mts. las medidas (FO 1800 / CW 1830). Recusrde que acortando longitudes sube la
frecuencia y viceversa. Tedos los ajustes deben ser en pocos cms. por vez. Grafique
nuevamente la ROE y sujete nuevamente el irradiante al soporte horizontal.

Se puede mejorar el comportamiento de ia antena colocando un balin toroidal del tipo L-1
La figura Nro. 4 nos muestra la instalacién de este balin que debe colocarse proximo a los
bomes de conexién de la antena.
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Pza. Nro.

UHD4
FADY

ARMI
THOZ
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Descripcion

UdZ X 518 X 110 mm.

Morseta de Compresion Dia. 42 mm
Arandela Plana 5/16

Tuerca de 5/18

Coniurto Tramo Central del irradiante















